
TECHNISCHE INFO

Xpress Tyre Gloss 
Art.: 04.0125.9999
Aerosol 500 ml

Xpress Tyre Gloss is een gemakkelijk aan te brengen bandendressing die een discrete, egale
zijdeglans finish achterlaat.

Basis:  Mengsel van oliën, oppervlakteactieve stoffen en water

Volumieke massa / dichtheid:  870 kg/m³

Consistentie:  Vaste emulsie

Oplosmiddelen:  Organische oplosmiddelen

Vlampunt:  < 0°C

Geur:  Niet storende geur

Schuimstabiliteit:  Snel afbrekend schuim

Verwerkingscondities:  +10°C tot +35°C

Soort ondergrond:  Alle rubbersoorten

Voorbereiding van de
ondergrond:

 

Voor een optimaal resultaat moeten de banden schoon en droog zijn. Het is tevens
raadzaam om voor de behandeling ook de velg schoon te maken (met Wheel Clean
Pro).

Methode van aanbrengen:

 

Spuitbus voor gebruik goed schudden. Spuitafstand 10 tot 20 cm. Gelijkmatig in dunne
lagen op het oppervlak aanbrengen. Indien nodig, uitwrijven met een schone, droge,
pluisvrije doek (bv. Clean and Shine Towel). Bij zwaardere verwering de behandeling
herhalen.

Reinigen handen:  Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water

Houdbaarheid:  18 maanden in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities:  Koel en droog bewaren

Batchcodetype:  F

Bijzonderheden:

 

Niet gebruiken in direct zonlicht of op hete oppervlakken.
Contact met de loopvlakken van de band vermijden en niet op het remsysteem
spuiten.

EAN-Code:  5400563036761

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.
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https://www.innotec.eu/bel/nl/producten/wheel-clean-pro/p1368
https://www.innotec.eu/bel/nl/producten/clean-en-shine-towel/p1256
https://www.innotec.eu/bel/nl/producten/power-scrubs/p1352
https://www.innotec.eu/bel/nl/producten/safe-hand-clean-plus--new/p1979


De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale
omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke
voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan
uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het
product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn
door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.
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